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STO ELASTODICHT

1-K FLUSSIGABDICHTUNG

STO ELASTODICHT 1-K FLUSSIGABDICHTUNG ist eine graue, chremige Paste in wissriger
Losung, bestehend aus elastischen Synthetik-Spezialharzen, Spezialbitumen und Quarz-
flllstoffen. Zum Abdichten von vertikalen und horizontalen Untergriinden wie z. b.: Beton
(Fundamente, Terrassen, Balkone, Dacher), Keramikfliesen (Terrakotta, Feinsteinzeug), Putz
(auf Zement-, Kalk- oder Gipsbasis), Estrich (Zement- oder Anhydridestrich), Gipskarton
(Bader, Duschkabinen), Holz (Dacher, Sauna), Metall (rostfreier Stahl, Aluminium, Kupfer),
Polystyrol (expandiert und extrudiert) und Glas. 10 kg pro Eimer.

- EINKOMPONENTIG - UBERFLAMMBAR

- GEBRAUCHSFERTIG - UBERSTREICHBAR

- EXTREM ELASTISCH - UBERPUTZ-/KLEBBAR

- GERUCHSNEUTRAL - LOSEMITTELFREI

- LEED ZERTIFIZIERT - UV-BESTANDIG

- KEIN PRIMER NOTWENDIG - FUR ALLE UNTERGRUNDE

Verarbeitungshinweise:

Mindesttemperatur + 5 ° C
Auf Flachen von mehr als 10 m? und bei Innen- oder Aussenecken und Ubergingen STO ELASTODICHT
mit dazupassendem STO P P-Vlies verstérken.

Untergrund muf trocken sein (max. Restfeuchte 3 %)
Die frisch aufgetragene Schicht STO ELASTODICHT vor Regen, Taufeuchte und Frost schiitzen

Bezeichnung Verbrauch Lagerung kg/Eimer
STO Elastodicht Schwarz 12 Monate
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